Wyposazenie stanowisk egzaminacyjnych na lata 2024-2026

INF.02. Administracja i eksploatacja systeméw komputerowych, urzadzen peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych

Tabela 1. Powigzanie kwalifikacji z zawodami

Symbol SIS
e Nazwa kwalifikaciji cyfrowy Nazwa zawodu
kwalifikacji sawodu

Administracja i eksploatacja systemow
INF.02 komputerowych, urzgdzen peryferyjnych i 351203 Technik informatyk
lokalnych sieci komputerowych

Opis wyposazenia osrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposazone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne
zapewniajgce samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spetniajgce wymagania
wynikajgce z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska.

Tabela 2. Wyposazenie miejsca egzaminowania

Lp. Wyposazenie dodatkowe i uzupetniajgce Jeg]rilgrs;ka Liczba
- . w zaleznosci od
1. | Stolik i krzesta dla zespotu nadzorujgcego szt. sktadu zespotu
2. | Stolik i krzesto dla egzaminatora szt. 1
3. | Stolik i krzesto dla obserwatora szt. 1
Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczecia i
4. . : : . Szt. 1
zakonczenia pracy zdajgcych (kreda lub pisak)
5. | Zegar Szt. 1
6. |Apteczka szt. 1
7. | Kosz na odpadki szt. 1
8. | Dtugopis (zapasowy dla zdajgcych) szt. wg potrzeb
9 Identyfikator dla zdajgcego szt = liczbie zdajgcych
" | (oznaczony numerem stanowiska) ' na zmianie
Identyfikator dla zespotu nadzorujgcego
10. | (oznaczony wytgcznie napisem: PRZEWODNICZACY szt. dla kazdej osoby
ZESPOLU NADZORUJACEGO lub EGZAMINATOR)
11 Identyfikator dla obserwatora st 1
" | (oznaczony wytgcznie napisem: OBSERWATOR) '
12 Identyfikator dla asystenta technicznego - 1
" | (oznaczony wytgcznie napisem: ASYSTENT) '
3 Komputer stacjonarny lub laptop lub tablet z dostepem do
13.

Internetu, do dyspozycji egzaminatora do wprowadzenia ocen szt. 1
do systemu informatycznego




2. Opis stanowiska egzaminacyjnego:
W skfad stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

— stot montazowy umozliwiajgcy zdajagcym montaz okablowania, zmontowanie, naprawe oraz
konfiguracje komputerow z matg i opaskg antystatyczna,

— stét roboczy umozliwiajgcy zdajgcemu konfiguracje serwera, stacji roboczej i urzadzen sieciowych

UWAGA: Konfiguracja stotéw powinna umozliwia¢ swobodne podtgczenie urzgdzen sieciowych za pomocag
okablowania sieciowego dostepnego na stanowisku. W przypadku stotu o gabarytach umozliwiajgcych
dostateczne wydzielenie dwéch czesci: montazowej oraz konfiguracyjnej dopuszcza sie wykorzystanie
jednego stotu petnigcego obydwie funkcje,

— krzesto i kosz na odpadki,
— 2 gniazda 230 V/50 Hz
— listwa zasilajgca umozliwiajgcg podtgczenie wszystkich urzgdzen zwigzanych z egzaminem,

— 1 gniazdo RJ45 z doprowadzong siecig komputerowg, wymagana jest mozliwos$¢ separowania portéw
w celu zablokowania transmisji danych miedzy stanowiskami egzaminacyjnymi.

Wspdlne stanowisko dla wszystkich zdajacych:
— stot o powierzchni umozliwiajgcej umieszczenie drukarki sieciowe;,
— 1 gniazdo 230 V /50 Hz,
— 1 gniazdo RJ45 z doprowadzong siecig komputerowa.

Stanowiska powinny spetniaé normy BHP dla stanowisk wyposazonych w komputery i urzgdzenia
peryferyjne.

Tabela 3. Wyposazenie jednego stanowiska egzaminacyjnego dla zadan zwigzanych z montazem
i konfiguracja komputeréw oraz instalacjg oprogramowania

Istotne funkcje- parametry .
Lp. Al techniczno-eksploatacyjne/ uwagi HiEz o8
narzedzia, sprzet, przewody
wkretaki ptaskie, krzyzowe lub innego typu
dostosowane do posiadanego sprzetu i
komplet narzedzi do montazu podzespotow, peseta, szczypce proste
1. : ! ; : ) . 1 kpl.
i demontazu podzespotéw komputera wydtuzone, komplet tasm, przewoddéw do
podfgczenia dyskéw twardych, napeddéw
optycznych
w tym zaciskarka wtykéw 8P8C, Sciggacz
: . izolacji, narzedzie uderzeniowe lub inne
komplet narzedzi do montazu R : . C o
2. : umozliwiajgce montaz okablowania oraz jezeli 1 kpl.
okablowania . . .
to konieczne wkretak do montazu gniazda
nasciennego
3. patchcord U/UTP dlugos¢ 3 m 6 szt.
min. 4 gniazda RJ45, z kompletem srub
4, patchpanel montazowych (zgodny z typem narzedzi 1 szt.
montazowych)
5 gniazdo nascienne 2x RJ45 &rzystosowane do montazu modutow typu 1 szt
eystone
. minimum 6U (szerokos$¢ zalezna od rozmiaru
6. szafa lub stelaz RACK : 1 szt.
posiadanego patchpanelu)




7. organizer kabli do szafy RACK z kompletem srub montazowych 1 szt.
8. listwa zasilajgca do szafy RACK z kompletem srub montazowych 1 szt.
aparatura kontrolno - pomiarowa
1 tester okablowania strukturalnego z z mozliwoscig kontroli ciggtosci, przerwy, 1
) . : . . . : . szt.
gniazdem RJ45 zwarcia, skrzyzowania par, instrukcja obstugi
komputery i peryferia
dostosowany do roli stacji roboczej, K ¢ Sliwiai iad
kompletny zestaw komputerowy ompu Ier umoz 'W'?J%Cy 1 hnoczesn(? dek
umozliwiajgcy jednoczesny montaz zainsta owanie posiadanych przez osrode
. ] L systemow Linux i Windows przeznaczonych
dwaoch dyskow twardych, kartg sieciowg, dla stacji roboczej
kartg Wi-Fi, kartg graficzng, z
mozliwoscig konfiguracji podstawowych | karta sieciowa Wi-Fi min. 802.11 b/g/n
parametrow BIOS/UEFI (data i czas (wbudowana lub adapter USB) z obstugg
1 systemowy, kolejnos¢ bootowania, szyfrowania WPA, WPA2. Karta Wi-Fi bedzie 1 kpl.
witgczanie/wytgczanie wbudowanych kart | dziata¢ tylko pod systemem Windows
rozszerzen: sieciowej, graficznej)
K . , elementy zastepcze: karta graficzna, karta
omplet elementéw zastepczych: O . e
sieciowa i dysk twardy muszg réznic¢ sie
- pamiec/pamieci RAM, parametrami od elementéw podstawowych.
- karta sieciowa na ztgcze PCl lub PCle, |Elementy zastepcze muszg by¢ poza
- karta graficzna, komputerem (niezamontowane w komputerze)
- dysk twardy
komputer umozliwiajgcy jednoczesne
_ zainstalowanie posiadanych przez osrodek
2  |dostosowany do roli serwera systemow serwerowych Linux i Windows, z 1 kpl.
kompletny zestaw komputerowy dwiema kartami sieciowymi Ethernet oraz z
dwoma zamontowanymi dyskami
mozliwos$¢ konfiguracji adresu IP oraz bramy
domyslInej, min. 6 portdw; mozliwosé
tworzenia i konfiguracji VLAN 802.1q,
instrukcja obstugi
3. przetgcznik zarzadzalny przynajmniej jeden przetgcznik z funkcjg port 2 szt.
mirroring
przynajmniej jeden z mozliwo$cig montazu w
szafie RACK bedacej na wyposazeniu
stanowiska
minimum 2 porty Ethernet, mozliwo$¢
konfiguracji VLAN 802.1q, rutingu statycznego
ruter . : C Y 1 szt.
na wszystkich portach oraz pomiedzy sieciami
da* VLAN, instrukcja obstugi
a.
punkt dostepowy (access point) lub ruter | obstuga szyfrowania WPA, WPA2, standard 1 szt
z funkcjg punktu dostepowego 802.11 b/g/n, instrukcja obstugi '
lub
minimum 2 porty Ethernet, mozliwos¢
konfiguracji VLAN 802.1q, rutingu statycznego
4b.* |router z Wi-Fi na wszystkich portach oraz pomiedzy sieciami 1 szt.

VLAN, obstuga szyfrowania WPA, WPA2,
standard 802.11 b/g/n, instrukcja obstugi




* zadania egzaminacyjne mozna wykonac przy uzyciu wyposazenia przedstawionego w pozycji 4a lub 4b

Od roku 2027:

Ruter z VLAN

(opcjonalnie z Wi-Fi)

minimum 2 porty Ethernet, mozliwosc¢
konfiguracji VLAN w standardzie 802.1q,
rutingu statycznego na wszystkich portach
oraz pomiedzy sieciami VLAN, konfiguracja
DHCP, instrukcja obstugi

Jezeli ruter obstuguje dodatkowo wszystkie
funkcje z punktu 5 (obstuga szyfrowania min.
WPAZ2, standard min. 802.11 b/g/n w pasmie
2,4 GHz, strefa zdemilitaryzowana, kontrola
przepustowosci, filtrowanie po adresie MAC,
przekierowanie portow) to ruter z punktu 5 nie
jest wymagany

1 szt.

Ruter z Wi-Fi

S. (w przypadku gdy ruter z punktu 4 nie
obstuguje wskazanych funkcji)

obstuga szyfrowania min. WPA2,

standard min. 802.11 b/g/n w pasmie 2,4 GHz,
konfiguracja DHCP, strefa zdemilitaryzowana,
kontrola przepustowosci, filtrowanie po
adresie MAC, przekierowanie portow,
instrukcja obstugi

1 szt.

urzgdzenie pracujgce w trybie klienta, punktu
dostepowego, bezprzewodowego mostu,
wyposazone w gniazdo Ethernet (RJ45) oraz

6. Punkt dostepowy z funkcja klienta interfejs sieci bezprzewodowej dziatajgcej w

oparciu o standard min. IEEE 802.11 b/g/n w
pasmie 2,4 GHz

obstuga szyfrowania min. WPA2,

instrukcja obstugi

1 szt.

zewnetrzny USB)

pamie¢ zewnetrzna (pamie¢ USB, dysk

min. 32 GB

2 szt.

oprogramowanie

systemy operacyjne
1 z rodziny Windows i Linux
dla stacji roboczej

wykorzystywane w pracowni, wspotpracujgce ze sprzetem
wymienionym w sekcji ,komputery i peryferia” Windows
oraz Linux z dystrybucji Ubuntu lub openSUSE

UWAGA: wersje systemdw operacyjnych na dany rok
szkolny sg publikowane w postaci komunikatu na stronie
internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-
zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-
2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje

1 kpl.

serwerowy system
operacyjny

mozliwy do zainstalowania i funkcjonowania na komputerze
wymienionym w specyfikacji Windows Server Standard
oraz system serwerowy Linux z dystrybucji Ubuntu lub
openSUSE. System serwerowy Linux tylko w wersji
konsolowej (bez interfejsu graficznego)

UWAGA: wersje systemdw operacyjnych na dany rok
szkolny sg publikowane w postaci komunikatu na stronie
internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-
zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-
2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje

1 kpl.

3 pakiet biurowy

Zgodny z systemem operacyjnym LibreOffice lub Microsoft
Office

1 kpl.
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dostosowane do wyposazenia stanowiska
egzaminacyjnego umozliwiajgce testowanie kart
graficznych, pamigci RAM oraz nosnikow danych, program
do tworzenia obrazéw dysku (wspdtpracujgce z systemami

operacyjnymi zainstalowanymi na komputerach)
4 programy narzedziowe ) 1 kol
i diagnostyczne programy: Wireshark, nMap z ZenMap pl.

program do wirtualizacji: Oracle VirtualBox, VMWare,
Hyper-V (wbudowany w Windows)

inne programy uzytkowe i systemowe wyszczegolnione w
instrukcji przygotowania stanowiska

do kart rozszerzajgcych i urzgdzehn wymienionych w sekc;ji

5 Sterowniki .komputery i peryferia” oraz drukarki opisanej w Tabeli 4 1 kpl.
Tabela 4. Wyposazenie stanowiska wspdlnego dla kilku zdajgcych
L Nazwa Istotne funkcje- parametry Maksymalna liczba

P techniczno-eksploatacyjne/uwagi/przyktad zdajacych
drukarka sieciowa z wbudowanym serwerem wydruku,

1 | Drukarka sieciowa portem Ethernet oraz obstugg wydruku RAW przez 1szt./ na sale
TCP/IP

Uwaga

Na 2 tygodnie przed egzaminem Osrodek Egzaminacyjny otrzyma z OKE szczegdtowe informacje dotyczace
wyposazenia stanowisk egzaminacyjnych — wskazania do przygotowania stanowisk oraz specyfikacje
niezbednych materiatbw do wykonania zadania egzaminacyjnego (z przewidywang kalkulacjg kosztéw), wg
ktérej powinien dokonacé ich zakupu.




